LONDRINA O ILUMINAGAO

MEMORIAL DESCRITIVO

IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA
LOTEAMENTO NOVA CONQUISTA

JULHO / 2022

Londrina lluminacdo S.A. | CNPJ 21.514.376/0001-94 | Av. Luigi Amorese, 6485-A, Jd. Leonor, Londrina, PR | CEP 86071-020
43 3375 2800 | 0800 400 4343 | www.londrinailuminacao.com.br | faleconosco®iluminacao.net.br



LONDRINA U ILUMINACAO Pdgina 2 de 5

1. DISPOSICOES GERAIS

O projeto de implantacdo de iluminacdo publica do Loteamento Nova Conquista foi elaborado
obedecendo as Normas Técnicas da ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas e da Concessiondria
de energia local, COPEL, bem como, a manuais e especificacdes técnicas de fabricantes, de forma a assegurar

confiabilidade e qualidade técnica.

2. OBIJETIVOS GERAIS
Fornecer niveis adequados de iluminancia e uniformidade, de acordo com as caracteristicas das vias,
considerando aspectos econémicos, estéticos, de seguranca e conforto, visando a utilizacdo com bem-estar
e seguranca, e garantindo a moderniza¢do dos sistemas de iluminacdao conforme desenvolvimento técnico

da iluminacdo publica na atualidade.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS
O objetivo principal do projeto é estabelecer os parametros para implantacdo de 4 (quatro) pontos
de iluminacdo no Loteamento Nova Conquista, conforme desenho em anexo. A localiza¢do dos pontos seguiu
o projeto de rede elétrica n2 1508180 da COPEL.
Em cada ponto projetado devera ser instalado um conjunto de iluminagdo publica que compreende
lumindria, relé fotoelétrico, braco em acgo galvanizado, cabos de cobre, conectores de derivacdo, parafusos

e arruelas para fixa¢do do braco ao poste.

4. EXECUGAO DOS SERVICOS

Todo o servico deverd ser executado com base nas Normas de Seguranga e Normas
Regulamentadoras do referido setor - NR 10, NR 12 e NR 35 e NBR 5101 / 5410 - além das normas da
concessiondria local de energia elétrica.

Os bragos de iluminag¢do deverdo ser fixados nos postes Duplo T a uma altura aproximada de 6,30
metros, conforme NTC 848500 — Montagem de redes de iluminacdo publica. Deverdo ser utilizados um
parafuso maquina, um parafuso rosca dupla e trés arruelas para a fixacdo de cada brago, sendo que o
parafuso maquina devera ser posicionado no furo inferior da sapata do braco e o parafuso rosca dupla, no

furo superior. As dimensdes dos parafusos deverdo ser conforme a largura do poste.
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Em cada conjunto com braco de 3 metros devera ser utilizado 9 metros de cabo de cobre 2,5 mm? com

cobertura na cor preta (4,5 metros para cada fase) e 5 metros de cabo de cobre 2,5 mm? com cobertura na

cor verde (aterramento da lumindria no neutro).

Cada fase devera ser conectada a rede de distribuicdo por um conector perfurante, e na conexao do

terra utilizar conector cunha C.

Os relés fotoelétricos deverdo ser instalados nas bases para relés das luminarias.

Todos os materiais utilizados deverdo seguir as especifica¢cdes técnicas do item 5.

5. ESPECIFICAGAO TECNICA DOS MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na execucao desta proposta deverdao ser de primeira

gualidade, se enquadrar rigorosamente nas Normas Brasileiras. Seguem os descritivos:

5.1.LUMINARIA

a)

Lumindria LED modelo LD-3 para iluminagao publica com poténcia nominal até 110W. Fluxo luminoso
entre 13.000 e 15.500 lumens. Tecnologia Light Emitting Diode; Mddulo LED em Placa de Circuito
Impresso; Tensdao nominal de entrada de 220 VCA; 60 Hz; Fator de Poténcia minima de 0,92;
Distor¢do harmonica da corrente em conformidade com a norma IEC 61000-3-2; Temperatura de
operacgdo entre -52C a +402C; Grau de Protecdo IP 66 ou superior para o bloco 6tico; Resisténcia a
Impactos Mecénicos IK minimo 08; Protetor de surto minimo de 10kV/10kA; Eficiéncia luminosa
minima de 100Im/W; IRC minimo 70; Temperatura de cor entre 4000K e 5000K; Driver dimerizavel
(0-10V); Vida util minima de 50.000 horas para o conjunto; Classe | para isolamento elétrico; Corpo
em aluminio injetado ou extrudado; Pintura eletrostatica de poliéster em pd, com protecdo UV;
Refrator / Lentes em vidro temperado plano com IK 08 (quando aplicavel); Identificacdo/ Marcagdo
da Lumindria conforme NBR 15129:2012, Parafusos de Fixacdo em aco inoxiddvel; Montagem em
braco com didmetro de 48mm — 60mm, Ajuste do angulo de montagem direto na luminaria, sem uso
de adaptador (quando aplicavel); Base para relé fotocontrolador incorporada ao corpo da Luminaria,
padrdao NEMA 7 Pinos, preparado para telegestdo; Garantia minima de 5 anos contra defeitos de
fabricagdo. A lumindaria devera ser homologada pela Londrina lluminagdo. Normas: NBR 15129, NBR
IEC 60598-1, NBR IEC 60529, IESNA LM-79, IESNA LM-80, Portaria 478/13 INMETRO, Portaria 20/17
INMETRO.

5.2.RELE FOTOELETRICO

a)

Relé fotoelétrico de uso externo intercambiavel; com sistema de acionamento eletromagnético (Tipo
T1 — NBR 5123:2016) para uso em corrente alternada; tensdo nominal 220VCA; para controle de
ponto individual de ldmpada; frequéncia 60Hz; poténcia de 1000W (carga resistiva) / 1800VA (carga
indutiva); liga carga no periodo da noite; relagdo nominal; grau de protecdo minimo IP55;
acionamento instantaneo; tampa estabilizada contra efeito de radiagdo ultravioleta e resistente ao
impacto e as intempéries; conjunto resistente a corrosao; terminais de contato em latdo estanhado
eletroliticamente; com protec¢do contra surtos de tensdo minimo de 4kV (1,2 X 50us); vida Gtil minima
de 5.000 ciclos/operagdes; principio de funcionamento: sistema magnético/eletromagnético.
Normas: NTC 810035, NBR 5123, NTC 810035 e NTC 811321.
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5.3.BRACO

5.4.

5.5.

a)

c)

a)

b)

Braco de iluminagdo publica adaptado tipo BR-2, com 3 metros de comprimento, em ac¢o carbono
COPANT 1010 a 1020; As bases dos bracos devem suportar a aplicacdo do torque de 7,6 daN x m
aplicado nos parafusos que a fixam, sem sofrer deformagdo permanente ou afundamento da base;
Diametro externo do tubo de 46 a 49 mm; Inclinacdo do brago em relagdo a base: 40° £ 3°; Inclinagdo
da ponta da haste em relagdo ao piso: 5° + 2°; Espessura minima do tubo: 3,0 mm; Espessura minima
da chapa da base: 3,0 mm; Acabamentos e soldas sem rebarbas e cantos vivos, sem amassados em
qualquer parte da pega. Normas: NTC 813951/53, NBR 6223, NBR 8158, NBR 8159.

CABOS E CONECTORES

Cabo de cobre com isolagdo em XLPE ou EPR e cobertura, 0,6/1kV 902C 2,5mm?, com isolacdo e
cobertura cor preto, com caracteristicas de ndo propagacdo e auto-extingdo do fogo, baixa emissao
de fumaca e gases toxicos. Normas: NTC 810780, NBR NM 280, NBR 5111 e NBR 6251.

Cabo de cobre com isolagdo em XLPE ou EPR e cobertura, 0,6/1kV 902C 2,5mm?, com isolacdo e
cobertura cor verde, com caracteristicas de ndo propagacao e auto-extincdo do fogo, baixa emissao
de fumaca e gases toxicos. Normas: NTC 810780, NBR NM 280, NBR 5111 e NBR 6251.

Conector de derivacdo perfurante: Condutor principal 16mm? - 70mm?; condutor deriva¢do 1,5mm?
- 10mm?; para utilizacdo em condutores de aluminio/cobre; cobertura em material polimérico
resistente a intempéries; com revestimento isolante; Contatos em liga de cobre estanhado; Parafuso
para aperto em material metdlico; elevada resisténcia a corrosdo. Normas: NBR 5370; NBR 5474; NTC
812950.

Conector cunha C: Didametro principal minimo de 8,20 mm e mdaximo de 12,74 mm; Didametro de
derivacdo minimo de 1,74 mm e maximo de 5,10 mm; utilizacdo em condutores de aluminio/cobre;
fabricado em liga de cobre de alta resisténcia mecanica e condutividade elétrica com teor maximo
de zinco de 31,5%; Acabamento superficial estanhado, espessura minima de 8 um, com elevada
resisténcia a corrosdo; os conectores devem ser fornecidos com composto antidoxido nos
componentes "C" e "cunha".

PARAFUSOS E ARRUELA

Parafuso rosca dupla total M16, de aco carbono COPANT 1010 a 1020, forjado, ou aco carbono MR
250 forjado, galvanizado a fogo zincado, resisténcia minima a tracdo 5000daN, ponta arredondada,
rosca de passo normal ISO 8g. Porcas quadradas com chanfro de 302, de aco carbono MR 250 forjado,
rosca passo normal ISO 7H. Os parafusos devem ser fornecidos com 4 porcas. Dimensées utilizadas:
300, 350, 400 e 450 (tolerancia de +/- 3mm). Normas: NTC 811851/65, NTC 810051, NBR 6323, NBR
8855, NBR 8158, ABNT NBR ISSO 724.

Parafuso maquina M16 cabega quadrada, de ago carbono COPANT 1010 a 1020, forjado, ou ago
carbono MR 250 forjado, galvanizado a fogo zincado, resisténcia minima a tragdo 5000daN, ponta
arredondada, rosca de passo normal ISO 8g. Porcas quadradas com chanfro de 309, de ago carbono
MR 250 forjado, rosca passo normal ISO 7H. Os parafusos devem ser fornecidos com 1 porca.
Dimensdes utilizadas: 250, 300, 350 e 400 mm (tolerancia de +/- 3mm). Normas: NTC 811800/19,
NTC 810051, NBR 6323, NBR 8855, NBR 8158, ABNT NBR I1SO 724.

Arruela de ago carbono COPANT 1010 a 1020, forjado, ou ago carbono MR 250 forjado, galvanizado
a fogo zincado, com superficie lisa continua e uniforme, evitando-se saliéncias pontiagudas, arestas
cortantes e outras imperfeicdes. Medidas: 38 x 38 mm (tolerdncia de +/- 2mm), espessura de 3 mm
e furo centralizado de 1,8 mm de didmetro. Normas: NTC 811880/86, NTC 810051, NBR 6223, NBR
8158.
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6. REFERENCIAS

Normas Técnicas ABNT:

NBR 5101/2012 — lluminagdo Publica - Procedimento
NBR 15129/2012 — Luminarias para llumina¢do Publica — Requisitos particulares
NBR 5123/2016 — Relé fotocontrolador intercambidvel e tomada para iluminagdo

NBR 6323/2016 — Galvanizagdo por imersdo a quente de produtos de aco e ferro fundido -

Especificacdo

Portaria 20/2017 INMETRO Regulamento Técnico da Qualidade para Lumindrias para lluminagdo
Publica Viaria.

NBR 5410/2008 — Instalacdes elétricas de baixa tensdo

Normas Técnicas COPEL:

NTC 841050/1998 — Projeto de lluminagdo Publica
NTC 841001/1999 — Projetos de Rede de Distribuicdo Urbana
NTC 848500/2008 - Montagem de Redes de Iluminagdo Publica — Afastamentos padronizados

NTC 848680/2010 — Montagem de Redes de Iluminagdo Publica — Fixacdo e LigacBes
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