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TALUDE

PLANTA GERAL

REDE COLETORA DE ESGOTO
ESC - 1:500

AVENIDA DAS AMERICAS

W

N\ PV-16
512,30 1.20

511,10

RELACAO DE MATERIAIS

PV-17 R )
PARA INTERLIGACAO DEVERA
SER FEITA SONDAGEM.

REDE COLETORA DE ESGOTO

N° DISCRIMINACAO QUANT. | UNID.

1 TUBOS PVC RIGIDO JE 96" - 150mm. 360,00 mts.

2 TUBOS PVC RIGIDO JE - 400mm. 132,00 mis.

3 LAJE DE REDUCAO @ 0,80x0,60x0, 10m. 15,00 Pecas

4 ANEL DE CONCRETO PB @ 0,80x0,50m. 39,00 Pegas

5 ANEL DE CONCRETO PB 0 0,80x0,30m. 13,00 Pegas

6 TAMPAO DE FERRO FUNDIDO cl-50 (CALCADA) 12,00 Pegas

7 TAMPAO DE FERRO FUNDIDO cl-125 (RUA) 3,00 | Pegas

8 CURVA DE PVC RIGIDO JE 90° BP © 6" (150 mm.) 3,00 Pegas

CAP DE CONCRETO 6" (150 mm.) 3,00 Pecas ( )

LEGENDA

INTERCEPTOR EXISTENTE
NOTAS

[

JES (A - i N°DO TL PROF. po py -COTA TERRENO
NAS TUBULACOES (AGUA E ESGOTO) DEVE SER OBSERVADO UM RECOBRIMENTO MINIMO COTAFUNDO
FINAL DE 0,65 M NOS PASSEIOS E 0,90 M NAS RUAS, ADMITINDO-SE RECOBRIMENTOS TL0! DECLIVIDADE

INFERIORES NO CASO DE RAMAIS PREDIAIS.

REDE COLETORA PROJETADA DN150

02

EM CASOS EXCEPCIONAIS ONDE O RECOBRIMENTO MINIMO DA REDE NAO SEJA POSSIVEL POCO DE VISITA PADRAO SANEPAR
F ESTEJA SUJEITO A TRAFEGO DE VEICULOS, DEVE SER EXECUTADO ENVELOPAMENTO
UTILIZANDO-SE CONCRETO ESTRUTURAL COM FCK =15 MPA FORMANDO UM PRISMA DE SECAO
QUADRADA DE LADO IGUAL A DUAS VEZES O DIAMETRO DA TUBULACAO. A TUBULACAO DEVE TERMINAL DE LIMPEZA - ver detalhe
ESTAR CENTRADA NO PRISMA. OUTRA FORMA DE PROTECAO, PRINCIPALMENTE NO CASO DE - \ /

REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, EXECUTA-SE O ENVOLVIMENTO DA TUBULACAO COM

=~
DIAMETRO - COMPRIMENTO o
\ COTA TERRENO SENTIDO DO FLUXO g

COTA FUNDO PROE. DO PV

N°DO PV

AREIA E SOBRE ESTA ASSENTAM-SE PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS, COM
LARGURA MINIMA DE 40 CM OU DUAS VEZES O DIAMETRO DA TUBULACAO.

03

PARA REDES DE DISTRIBUICAO, QUE ADMITAM LIGACOES PREDIAIS, A TUBULACAO DEVE SER
CAP DE CONCRETO

04

ASSENTADA NO PASSEIO COM DISTANCIA DE 0,70 M DO ALINHAMENTO PREDIAL. TERRENO

QUANDO HOUVER QUALQUER IMPEDIMENTO PARA ATENDER AS DISTANCIAS ESPECIFICADAS, \P - /
A SANEPAR DEVE DEFINIR A POSICAO EM QUE A TUBULACAO DEVE SER ASSENTADA CONCRETO NAO ESTRUTURAL

05

EM CASOS EXCEPCIONAIS ONDE HAJA PROXIMIDADE DE REDE DE AGUA E REDE DE ESGOTO, AMPLITUDE 2 X DN
A DISTANCIA MINIMA ENTRE ESTAS REDES DEVE SER DE 0,30 M.

CAP DE CONCRETO
DN

06

Alinhamento Predial

A SANEPAR DEVE SER AVISADA COM 10 DIAS DE ANTECEDENCIA DO INICIO DAS OBRAS,
CONFORME MODELO DO ANEXO IV - "CARTA DE SOLICITACAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS" DO
MANUAL DE PROJETOS HIDROSSANITARIOS;

| PASSEIO RUA
' LI

07

OPCIONAL g}z\/]R VA 90°
TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE OS DE INTERLIGACAO COM AS REDES DA SANEPAR, SAO DE

RESPONSABILIDADE DO EMPREENDEDOR E DEVEM SER HOMOLOGADOS PELA SANEPAR.

08

RAMAL DN 100 E
W}

APOS A EXECUCAO, AS REDES DEVEM SER DOADAS A SANEPAR, CONFORME MODELO DO ANEXO V REDE COLETORA

- "INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOACAO" DO MANUAL DE PROJETOS HIDROSSANITARIOS;

TUBO CERAMICO
O DA REDE

09

A FAIXA DE ASSENTAMENTO DE REDE DE AGUA E ESGOTO DEVE SER EXCLUSIVA E DE LIVRE
ACESSO PARA MANUTENCAO DA SANEPAR EM TODA SUA EXTENSAO

C 90° - 0 DA REDE

10

EXECUTADO PELO TE INSPECAO

O LOTEAMENTO SERA SERVIDO POR REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO.

11

. - - USUARIO DN 100
A TERRAPLANAGEM DEVERA ESTAR DEFINIDA PARA EXECUCAO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO;

12

A INTERLIGACAO SERA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PELA SANEPAR.

13

A EXEC:UCAO DOS PROJETOS E OBRAS COMPLEMENTARES DEVERAO SEGUIR O PADRAO DE
REFERANCIA ESTABELECIDO PELO MANUAL DE OBRAS DE SANEAMENTO (MOS), DISPONIVEL NO
SITE DA SANEPAR.

14

OS MATERIAIS DEVERAO SER INSPECIONADOS PELA T.E.C.P.A.R

15

TERMINAL DE LIMPEZA (TL) LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO

DEVERAO SER VERIFICADAS AS INTERFERENCIAS (4gua, esgoto, telefones, galerias, etc...) -
EXISTENTES NO LOCAL.

16

SEM ESCALA SEM ESCALA

PROJETO ELABORADO CONFORME "GREIDE" DAS RUAS

PV A EXECUTAR
1,35 PROFUNDIDADE

PV28

505.18
13550583

PV27
504.22

1.02—=—/
503.20

REDE A SER IMPLANTADA PARA

ESGOTAMENTO DO NOVA CONQUISTA
ESC - 1:500

1.80

A0

TAMPAO CL50 OU CL125 NIVEL DO TERRENO

95

CORDAO DE ARGAMASSA

CONCRETO NAO

Vé ?i— LAJE DE REDUCAO SUPERIOR ESTRUTURAL
ANEL DE AJUSTE - OPCIONAL LAJE DE FUNDO
CAMADA DE ARGAMASSA
VER
A\ TUBO PONTA E BOLSA DETALHE 1
VARIL A VEL ™ DE CONCRETO DN 800 mm
CORDAO DE ARGAMASSA ANEIS PRE-MOLDADOS
DE CONCRETO DNS00 mm
CAMADA DE ARGAMASSA,
CIMENTO E AREIA
4 ALVENARIA EM PAVER
ITT T
VAR L LI T T T T _LAJE DE FUNDO
5 PR CONCRETO NAO ESTRUTURAL PLANTA L
VISTA
POCO DE VISITA - TIPO "A" NOTA:
ESC. 1:20 -COTAS EM MILIMETROS

N° DESCRIGAO DA REVISAO

DATA ADEQUAGAO APROVAGAO

s
v o

SANEPAR Companhia de Saneamento do Parand

MUNICIPIO/SISTEMA:

LONDRINA
SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO

“" UNICA

" GPOND

PROJETO / UNIDADE CONSTRUTIVA:

DATA:

PROJETO DE ENGENHARIA - NOVA CONQUISTA 10.08.2022
LAYOUT DA REDE COLETORA DE ESGOTO INTERNA —
PLANTA E DETALHES DO PROJETO INDICADA
GERENCIA DA SAERAR ‘Eng® Carine Lopes Salvadego cReaw:_841721D PR
GPOND ‘Eng?. Carine Lopes Salvadego cREAN Be172IDPR

Gerencia de Projetos e Obras NORDESTE

AV. ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, 725 - BELA SUICA-CEP:86.050-190
LONDRINA/PR-F:(043)3315-2824

GERENTE: ENG® FLAVIO YOSHIDA CREAN": 28.363/D-PR

RESP. TECNICO PROJETO ESTRUTURAL, GEOTECNICO E SONDAGEM:
CREA N°:

RESP. TECNICO PROJETO MECANICO:
CREA N°:

RESP. TECNICO PROJETO ELETRICO:
CREA N°:

ARQUIVO ELETRONICO:

RESP. TECNICO PROJETO DE AUTOMAGAO:
CRT N:

DESENVOLVIMENTO DO DESENHO

Téc. Wagner José Scabora CRT N°: 308.128.088-51




