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?9 DETALHE: ESTACA DE APOIO DE CONEXOES NAS TUBULACOES (AGUA E ESGOTO) DEVE SER OBSERVADO UM RECOBRIMENTO MINIMO )
< N 01 | FINAL DE 0,65 M NOS PASSEIOS E 0,90 M NAS RUAS, ADMITINDO-SE RECOBRIMENTOS

INFERIORES NO CASO DE RAMAIS PREDIAIS.

EM CASOS EXCEPCIONAIS ONDE O RECOBRIMENTO MINIMO DA REDE NAO SEJA POSSIVEL

E ESTEJA SUJEITO A TRAFEGO DE VEICULOS, DEVE SER EXECUTADO ENVELOPAMENTO
UTILIZANDO-SE CONCRETO ESTRUTURAL COM FCK =15 MPA FORMANDO UM PRISMA DE SECAO
QUADRADA DE LADO IGUAL A DUAS VEZES O DIAMETRO DA TUBULACAO. A TUBULACAO DEVE
ESTAR CENTRADA NO PRISMA. OUTRA FORMA DE PROTECAO, PRINCIPALMENTE NO CASO DE
REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, EXECUTA-SE O ENVOLVIMENTO DA TUBULACAO COM
AREIA E SOBRE ESTA ASSENTAM-SE PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS, COM
LARGURA MINIMA DE 40 CM OU DUAS VEZES O DIAMETRO DA TUBULACAO.

PARA REDES DE DISTRIBUICAO, QUE ADMITAM LIGACOES PREDIAIS, A TUBULACAO DEVE SER
ASSENTADA NO PASSEIO COM DISTANCIA DE 0,70 M DO ALINHAMENTO PREDIAL.
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((/ @ i S EM TODAS AS CONEXOES DEVERAO TER ESTACAS DE CONCRETO COM NO MINIMO A SANEPAR DEVE DEFINIR A POSICAO EM QUE A TUBULACAO DEVE SER ASSENTADA
A\ < C 0,15m X 0,10m X 0,80m PARA ESCORAMENTO. o5 |EM CASOS EXCEPCIONAIS ONDE HAJA PROXIMIDADE DE REDE DE AGUA E REDE DE ESGOTO,
Q\ ™ Ay J A DISTANCIA MINIMA ENTRE ESTAS REDES DEVE SER DE 0,30 M.
) A SANEPAR DEVE SER AVISADA COM 10 DIAS DE ANTECEDENCIA DO INICIO DAS OBRAS,
N 6\ 06 | CONFORME MODELO DO ANEXO IV - "CARTA DE SOLICITACAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS" DO
> MANUAL DE PROJETOS HIDROSSANITARIOS;
%5 % TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE OS DE INTERLIGACAO COM AS REDES DA SANEPAR, SAO DE
o N 07 | RESPONSABILIDADE DO EMPREENDEDOR E DEVEM SER HOMOLOGADOS PELA SANEPAR.
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%, 2 0s |APOSA EXECUCAO, AS REDES DEVEM SER DOADAS A SANEPAR, CONFORME MODELO DO ANEXO V
<, 2 9 - "INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOACAO" DO MANUAL DE PROJETOS HIDROSSANITARIOS;
- _
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% 09 | ACESSO PARA MANUTENCAO DA SANEPAR EM TODA SUA EXTENSAO
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’9 W P ¢ 10 |OLOTEAMENTO SERA SERVIDO POR REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO.
O > % N 11 |A TERRAPLANAGEM DEVERA ESTAR DEFINIDA PARA EXECUCAO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO;
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, -7/-= SANEPAR Companhia de Saneamento do Parand
N° DISCRIMINACAO QUANT. | UNID.
J MUNICIPIO/SISTEMA: FOLHA N°: L’J N I CA
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1 | TUBOS PVC PBA JEI CLASSE "12" DN50 31200 | mes. LONDRINA
’ AREA
> [carrvessons 00| o SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA GPOND
3 CUR VA PVC jE PB 90D DN50 2’ 00 PC?HS PROJETO / UNIDADE CONSTRUTIVA: DATA:
4 TE PVC JE BBB DN50 500 | Pegas PROJETO DE ENGENHARIA - NOVA CONQUISTA 10.08.2022
5 | REGISTRO DE GAVETA p/ PVC JE DNS0 200 | Pogas LAYOUT DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA INTERNA .
PLANTA E DETALHES DO PROJETO INDICADA
6 | TOCODE TUBO PVC DE FOFO DN-150 x 1,00m 2,00 | Pegas
GERENCIA DA SANEPAR COORDENADOR GERAL DO PROJETO:
7 TAMPAO TPP P/ REGISTRO 2.00 Pegas Eng?. Carine Lopes Salvadego CREAN: 84172/D-PR
g ) FISCALIZAGAO DO PROJETO CIVIL/HIDRAULICO:
G PO N D Eng®. Carine Lopes Salvadego CREAN°: 84172/D-PR
Gerencia de Projetos e Obras NORDESTE _ S CREAN"
AV. ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, 725 - BELA SUICA-CEP:86.050-190 FEST TECNICOPROJETO MECANIED: CREAN-
. LONDRINA/PR-F:(043)3315-2824 RESP. TECNICO PROJETO ELETRICO:
GERENTE: ENG® FLAVIO YOSHIDA CREAN": 28,363/D-PR CREAN".
RESP. TECNICO PROJETO DE AUTOMAGAO:
ARQUIVO ELETRONICO: CRT N°:
DESENVOLVIMENTO DO DESENHO
Téc. Wagner José Scabora CRT N°: 308.128.088-51




